Decoratieve treden bij oplevering
van de woning

slijtvast & onderhoudsvrij
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Trappenfabriek Vermeulen

Slijtvast — onderhoudsvrij - kleurvast




Trappenfabriek Vermeulen

Onderhoudsvrije vloeren zijn populair (laminaat)

Veel renovatie direct na oplevering nieuwbouwwoning
(onnodig)

Aannemer meerwaarde bieden maar tegelijkertijd ook
ontzorgen (Trappenfabriek Vermeulen verzorgt
plaatsing zoals aannemer gewend is)

Woningkoper direct bij oplevering een
onderhoudsvrije trap aanbieden (die in de hypotheek
kan worden meegenomen)
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Hoe Decolijn aan
deze eisen
voldoet
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Trappenfabriek Vermeulen

Hoe het er uit ziet

Onderhoudsvrij en met een stroef oppervlak. Veiligheid kan
(indien gewenst) verder verhoogd worden door toepassing
van een optionele antislip strip.

Drager, decorlaag en slijtlaag zijn 100% geintegreerd tot
een onlosmakelijk geheel.

Mooie opsluiting in trapbomen en spillen.

Optioneel te voorzien van stootborden in hetzelfde decor
voor een mooi geheel.
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Detail: stootbord

De woningkoper kan kiezen tussen de standaard wit
gegronde MDF stootborden van Trappenfabriek Vermeulen
of 12 mm stootborden in hetzelfde decor als de treden.

Specificaties van Deco stootborden;

» Dikte 12 mm

= MDF V313

= Voor- en achterzijde voorzien van décor van trede
» Onderzijde voorzien van kantenband
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Hoe wordt Decolijn
gemaakt?

7 mm HDF drager met
stroeve slijtlaag (antislip)

29 mm Grenen drager
gevingerlast

2 mm ABS kantenband

7 mm HDF drager met
stroeve slijtlaag (antislip)
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Smaakvolle
uitstraling

De Decolijn is een prachtige, slijtvaste trede.
Verkrijgbaar in 3 houtdecoren en 1 betonlook.
‘ ‘ s 1 ‘ , Decoren van topkwaliteit en geselecteerd op basis van
RS AR HROAN S T HHE interieuradvies van Unilin.

EVerweé(r‘dj.‘e‘ik’ien ! b ‘ Royaal eiken

A P 4 il

Leisteen




Trappenfabriek Vermeulen

Klasse AC5 —
23/32

43 mm dikke treden.
Geschikt voor intensief

huishoudelijk en normaal
commercieel gebruik.

Specificaties

Goedgekeurd door
SHR

Stijfheid en buigsterkte getest
conform EN 1990 bijlage D en
EN 408.
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Hoe wordt Decolijn

gemaakt?

Trappenfabriek Vermeulen

Stroeve slijtlaag met antislip

Decorpapier, geimpregneerd met
melamine hars

7 mm HDF drager (zonder klik)

Geimpregneerde backing



